M150/280 Positiviage

155

Belastungstabellen nach DIN 18807

Die Belastungswerte im grauen Rasterfeld gelten nur fiir Wand- und nichttragende Dachprofile.
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E|nfe|dtrager LITTTITIITITITITITIITITI Endauflagerbreite a > 40 mm
L e
Gy |t Gren= e | Zulassige Belastung g (KN/m?) bei einer Stiitzweite L (m)
(mm) (kN/m?) (m) | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 850 | 875 | 9,00
1 257 243 230 218 208 199 190 18 1,73 160 148 138 128 120 112 105 099 093 088 083
075 0.106 828 2 257 243 230 218 208 199 19 18 173 160 143 129 1,16 104 095 08 079 072 066 060
’ ’ ' 3 257 242 206 1,76 152 132 1,6 1,02 09 080 072 064 058 052 047 043 039 036 033 030
4 172 145 123 106 091 079 070 061 054 048 043 039 035 031 028 026 024 022 020 0,18
1380 359 340 323 308 294 276 253 233 216 200 1.8 174 162 152 143 134 126 1,19 1,13
088 0124 838 2 380 359 340 323 308 294 274 241 214 19 170 152 137 124 112 102 093 08 078 072
E ’ : 3 340 286 243 209 180 157 137 121 107 095 08 076 068 062 056 051 046 042 039 036
4 204 172 146 125 108 094 082 072 064 057 051 046 041 037 034 031 028 025 023 021
1494 467 442 420 400 374 342 314 290 268 248 231 215 201 1,8 1,77 166 157 148 140
1.00 0141 950 2 494 467 442 420 400 358 313 2,76 244 217 194 174 156 141 128 116 1,06 097 089 082
: J ’ 3 38 327 278 238 206 179 157 138 122 109 097 087 078 071 064 058 053 049 044 041
4 233 19 167 143 124 107 094 083 073 065 058 052 047 042 038 035 032 029 027 025
1652 615 583 537 487 444 406 373 344 318 295 274 256 239 224 210 197 18 1,75 166
113 0.159 10.72 2 652 615 583 537 468 407 356 3,13 277 246 220 197 178 160 145 132 121 110 1,01 093
' ' ’ 3 441 371 316 271 234 203 178 157 139 1,23 1,10 099 089 08 073 066 060 055 051 046
4 264 223 18 162 140 122 107 094 083 074 066 059 053 048 044 040 036 033 030 0,28
1798 753 68 616 559 509 466 428 394 364 338 3,14 293 274 256 241 226 213 201 190
195 0176 10.90 2 79 753 68 601 519 452 395 348 308 274 244 219 197 178 161 147 134 122 112 1,03
' ’ ’ 3 489 4412 350 3,00 260 226 198 1,74 154 137 122 1,10 099 08 081 073 067 061 056 0,52
4 294 247 210 18 156 135 1,19 104 092 082 073 066 059 053 048 044 040 037 034 031
1962 909 823 743 674 614 562 516 475 440 408 379 353 330 309 290 273 257 243 229
150 0212 14.36 2 962 909 823 725 626 545 477 420 371 330 295 264 238 215 195 177 161 148 135 124
’ ’ 3 3 590 497 423 363 313 272 238 210 186 1,65 1,47 132 1,19 1,07 097 08 081 074 068 062
4 354 298 254 218 1,88 163 143 126 111 099 088 079 071 064 058 053 048 044 041 037
°n 0 Zwischenauflagerbreite b > 160
= - wischenauflagerbreite mm
Zwelfeldtrager rW%M%MM%MMHﬂ Endauflagerbreite a > 40 mm
Gy |t Gren= e | Zulassige Belastung g (KN/m?) bei einer Stiitzweite L (m)
(mm) (kN/m?) (m) | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 625 | 650 | 675 | 7,00 | 725 | 750 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 850 | 875 | 9,00
1 243 230 2,18 208 199 190 1,82 1,73 160 148 1,38 1,28 1,20 1,12 1,05 099 093 088 083
075 0.106 10.35 2 257 243 230 218 208 19 19 18 173 160 148 138 128 120 112 105 099 093 08 083
’ ’ ’ 3 257 243 230 218 208 19 19 182 173 1,60 148 1,38 1,28 1,20 1,12 1,04 095 08 079 073
4 257 243 230 218 208 191 168 147 130 1,16 104 093 084 076 068 062 057 052 048 044
1380 359 340 323 307 28 266 248 232 216 200 1.8 174 162 152 143 134 126 119 113
088 0124 10.48 2 380 359 340 323 307 285 266 248 232 216 200 18 174 162 152 143 134 126 1,19 113
’ ’ ' 3 380 359 340 323 3,07 285 266 248 232 216 200 183 165 149 135 123 1,12 1,02 094 086
4 38 359 340 301 260 227 198 174 154 137 123 110 099 089 081 074 067 061 056 052
1 494 467 442 420 391 363 338 314 290 268 248 231 215 201 18 1,77 166 157 148 140
1.00 0141 1188 2 494 467 442 420 391 363 338 314 290 268 248 231 215 201 18 177 1,66 157 148 140
) ' ’ 3 494 467 442 420 391 363 338 314 290 261 233 209 18 170 154 140 1,28 1,47 1,07 098
4 494 467 402 345 298 259 227 199 1,76 157 140 126 113 1,02 093 084 077 070 064 059
1652 615 570 525 485 444 406 373 344 318 295 274 256 239 224 210 197 18 175 1,70
113 0159 13.40 2 652 615 570 525 485 444 406 373 344 3,18 295 274 256 239 224 210 197 18 175 170
' J , 3 652 615 570 525 485 444 406 3,73 334 297 265 238 214 193 175 159 145 1,33 1,22 1,12
4 637 537 456 391 338 294 257 226 200 178 159 143 128 1,16 105 096 087 080 073 0,67
1798 748 682 616 559 509 466 428 394 364 338 3,14 293 274 256 241 226 216 2,09 202
195 0176 14.88 2 79 748 682 616 559 509 466 428 3,94 364 338 314 293 274 256 241 226 216 2,09 2,02
' ' ’ 3 798 748 682 616 559 509 466 419 3,71 3,29 294 264 237 214 194 177 161 147 135 1,24
4 707 596 507 434 375 326 28 251 222 198 177 158 142 129 117 106 097 08 081 074
1962 902 823 743 674 614 562 516 475 440 408 379 353 330 309 290 273 260 252 244
150 0212 17.95 2 962 902 823 743 674 614 562 516 475 440 408 379 353 330 309 290 273 260 252 244
’ ’ ’ 3 962 902 823 743 674 614 562 505 447 398 355 3,18 287 259 235 213 194 178 1,63 1,50
4 853 719 611 524 453 394 345 303 268 239 213 191 172 155 141 128 1,17 1,07 098 0,90
i —4 = 24 infe ) :
Dreife|dtr§ger Iﬂl\\H\H\H\HHH\\H\\MH\HH\HHHHHH\HMH\HHHHHHHHHH'L‘ ZW'SChe"EUﬂagerb’e“‘?b>16°""“
| L 1 L | L | Endauflagerbreite a > 40 mm
Deoh. - [Figeniasts G'e"zﬁ‘é‘fwe“e Zulassige Belastung q (kN/m?) bei einer Stiitzweite L (m)
(mm) (kN/m?) (m) | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 625 | 650 | 675 | 7,00 | 7,25 | 750 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 850 | 875 | 9,00
1 281 259 240 222 208 199 190 18 1,73 160 148 138 128 120 113 107 102 097 092 087
075 0.106 10.35 2 281 259 240 222 208 19 19 18 173 160 148 138 128 120 113 107 102 097 092 087
’ ' ’ 3 281 259 240 222 208 19 19 18 170 152 135 1,21 1,09 099 08 081 074 068 062 0,57
4 281 259 233 200 173 150 131 116 102 091 081 073 066 059 054 049 044 041 037 034
1388 359 340 323 308 294 276 253 233 216 200 1.8 174 162 152 143 135 129 122 116
088 0.124 10.48 2 388 359 340 323 308 294 276 253 233 216 200 18 174 162 152 143 135 129 122 1,16
’ ’ ' 3 388 359 340 3,23 3,08 294 259 228 202 179 160 144 129 1,17 1,06 096 08 08 073 068
4 38 324 276 236 204 178 155 137 121 108 09 086 078 070 063 058 053 048 044 041
1495 467 442 420 400 374 342 314 290 268 248 231 215 202 191 181 171 163 155 146
1.00 0141 1188 2 495 467 442 420 400 374 342 314 290 268 248 231 215 202 191 18 1,71 163 155 146
’ ' ’ 3 495 467 442 420 389 338 296 260 230 205 183 164 148 133 121 1,10 1,00 092 084 077
4 440 370 315 270 233 203 178 156 138 123 1,10 098 089 080 073 066 060 055 050 046
1652 615 583 537 487 444 406 373 344 318 297 279 263 248 235 222 210 200 190 180
113 0.159 13.40 2 652 615 583 537 487 444 406 373 344 318 297 279 263 248 235 222 210 200 190 175
’ J i 3 652 615 58 511 441 384 336 296 262 233 208 18 1,68 151 137 125 1,14 1,04 095 088
4 499 421 358 307 265 230 202 177 157 140 125 112 101 091 082 075 068 062 057 053
1798 753 68 616 559 509 466 434 406 380 357 335 316 298 281 266 252 239 227 215
125 0176 14.88 2 79 753 682 616 559 509 466 434 406 380 357 335 3,16 298 281 266 252 231 212 195
' ' ’ 3 798 753 662 567 490 426 3,73 328 290 258 231 207 18 1,68 152 139 126 1,15 1,06 0,97
4 554 467 397 340 294 256 224 197 174 155 138 124 112 101 091 08 076 069 064 0,58
1962 909 823 743 674 614 562 524 490 459 430 405 381 359 340 321 304 289 274 260
150 0212 17.95 2 962 909 823 743 674 614 562 524 490 459 430 405 381 359 340 321 304 279 255 235
’ ’ ' 3 962 909 798 68 591 514 450 396 3,51 312 278 249 225 203 184 167 152 139 128 1,17
4 669 563 479 411 355 309 270 238 210 187 167 150 135 122 110 1,00 091 084 077 0,70

Zeile 1 = Zulassige Belastung ohne Durchbiegungsbeschrankung

Zeile 2 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f > L/150
Zeile 3 = bei einer Di von f < L/300
Zeile 4 = Zulassige Belastung bei einer Durchbiegung von f < L/500

Ablesebeispiel: Zweifeldtrager, Blechdicke 0,75 mm, 6,00 m Stiitzweite,
Zwischenauflage > 160 mm Durchbiegungsbegrenzung > L/300 = 1,82 kN/m2.

Lgr. = Grenzstiitzweite, bis zu der das Trapezprofil als tragendes Bauelement von Dach-

und Deckensystemen verwendet werden darf.
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