
Well- und 

Trapezprofile

flexible building.
sustainable thinking.



Studentenwohnheim, Wuppertal

Aluform Wellprofil 18/76

Iberger Tropfsteinhöhle, Bad Grund 

Aluform Wellprofil 18/76

Industriehalle 

Aluform Wellprofil 18/76

Aluminium – ein 
einzigartiger Werkstoff 
in der Architektur

Aluminium ist ein faszinierendes und sehr

universales Baumaterial für Fassaden, 

Decken und Dächer. Für den bevorzugten

Einsatz im Altbau und der modernen 

Architektur sprechen außerdem

z die geringe Masse und hohe Festigkeit,

z die Witterungs- und Korrosionsbestän-

digkeit,

z das hohe Wärmerückstrahlvermögen,

z die Wartungsfreiheit und lange Lebens-

dauer,

z die gestalterische Vielfalt und Ästhetik

des Materials.

gewähr  leisten eine dauerhafte ästhetische

Wirkung und hohe Farbkonstanz. Zusätz-

lich gibt es eine breite Auswahl Well- und

Trapezprofile mit walzblanken oder stucco-

dessinierten Oberflächen sowie geroll-

formt mit bandeloxiertem Aluminium.

Einsatzbereiche für ALUFORM-Systeme

Well- und Trapezprofile aus Aluminium 

eignen sich besonders für einschalige oder

mehrschalige Wand- und Dachkonstruktio-

nen bei Industrie-, Gesellschafts- und

Landwirtschaftsbauten.

ALUFORM stellt seit über 40 Jahren 

Aluminium-Profilsysteme her, entwickelt

sie ständig weiter und ist immer auf dem

aktuellsten Stand der Technik. Nicht ohne

Stolz blickt das Unternehmen heute auf

mehr als 100 Mio Quadratmeter für Dach-

und Wandverkleidungen hergestellte Pro-

duktionsfläche zurück. 

Well- und Trapezprofile aus Aluminium 

bieten jedem Architekten und Bauherren

eine einzigartige Vielfalt für individuelles

Architekturdesign. Gebäudefassaden, 

Decken und Dächer lassen sich in flächigen

Strukturen und mit uneingeschränkter

Farbvielfalt in Szene setzen. 

Der Werkstoff Aluminium und die hoch-

wertige Qualität der Oberflächenveredlung 

PRODUKTE Well- und Trapezprofile aus Aluminium eröffnen ein form- und 
farbreiches Spektrum für ressourcenschonendes Architekturdesign
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Remo-Invest Bürogebäude, Brüssel

Aluform Wellprofil 18/76

Verbeelding Zeewolde Kunstpavillon 

Aluform Wellprofil 18/76

HCI Nieuwegein Industriegebäude 

Aluform Wellprofil 18/76

glatt-blanke Aluminiumbänder

stucco-blanke Aluminiumbänder

6 Standardfarben aus 
Zweischichtpolyesterlack

Blechdicke 0,7 mm

Schichtdicke Sichtseite ca. 25 μm

Glanzgrad 35 GE

Schutzlack Rückseite 3 μm

1 Standardfarbe aus 
Zweischicht-PVdF-Lack (metallic)

Blechdicke 0,8 mm

Schichtdicke Sichtseite ca. 25 μm

Glanzgrad 35 GE

Schutzlack Rückseite 3 μm

Sollen Aluminiumoberflächen blank, 

stuccodessiniert oder lackiert sein?

Sie haben die Wahl!

Durch die Reaktion mit Sauerstoff bildet

sich auf Aluminiumoberflächen eine dichte

Oxidschicht. Sie schützt das Material vor

aggressiven Witterungseinflüssen. 

Aluform-Systeme aus Well- und Trapez-

profilen können deshalb bedenkenlos als

walzblanke oder dessinierte Oberfläche für

Fassaden und Dächer verwendet werden.

Witterungsbedingte Veränderungen von

Farbe, Glanz und Oberflächenrauhigkeit

können jedoch den ästhetischen Eindruck

beeinflussen und eine befriedigende 

Reinigung ausschließen.

Farbige Oberflächenveredlung bringt

viele Vorteile.

Farbige Aluminiumprofile bieten vielfältige

Möglichkeiten der architektonischen 

Wirkung bei verkleideten Fassaden und 

Bedachungen. Farbbeschichtungen mit 

Polyester oder Polyvinylidenfluorid (PVdF)

gewährleisten auf lange Zeit eine hohe

Farbbrillanz und erfolgreiche Fassaden-

reinigung.

Mit der Auswahl an Metallic-Farben bietet

ALUFORM fast unbegrenzte Möglichkeiten

der farblichen Nuancierung und des metal-

lischen Glanzes von Aluminiumoberflächen

an. In Kombination mit ALUFORM Well- und

Trapezprofilen können Architekten und

Bauherren ihren Ideen freien Lauf lassen.

ALUFORM-Standardfarben

Musterbeispiele für ALUFORM-Standardfarben
finden Sie im Prospekt Nr. 750 „Farbige Ober-
flächenveredlung von Aluminiumprofilen“.

Oberflächenveredelte Aluminiumprofile bieten vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden, Dächern und Decken



Studio Almere 

Aluform Trapezprofil 45/150

Kraftwerk Boxberg

Aluform Trapezprofil 45/150

Wasserwohnungen, Ijburg 

Aluform Trapezprofil 29/124

ALUFORM-Sonderfarben

Aluminium-Well- und Trapezprofile in Son-

derfarben eröffnen neue gestalterische

Freiräume. Oberflächenstruktur und Farb-

gebung stehen für eine moderne und sehr

individuelle Ästhetik des Architekturdesigns.

ANTITROPF-BESCHICHTUNG

Zur Verhinderung des Abtropfens von Kon-

densat bei Kaltdachkonstruktionen besteht

die Möglichkeit, Aluminium-Profiltafeln mit

einer Antitropfbeschichtung zu versehen. 

Ausführliche Informationen zu antitropf-

beschichteten Profilen finden Sie im 

Prospekt Nr. 010 „Antitropf-Beschichtung“.

ANTIDRÖHN-BESCHICHTUNG

Zur Minderung von Dröhngeräuschen

(Lärm, Regen, Hagel) können Aluminium-

ALUFORM-Zubehörprogramm für Dach-,

Decken- und Fassadensysteme

Für die Montage unserer ALUFORM-

Systeme liefern wir ein umfangreiches 

Zubehörprogramm, bestehend aus

z Verbindungsmittel

z Kantbleche

z Lüftungsfirste

z  Rohrmanschetten zur Leitungs-

durchführung

z Dichtbänder

z Schneefang

Fordern Sie hierfür unseren ausführlichen

Zubehörkatalog an!

Zulassung: Alle Produkte unterliegen einer

ständigen Qualitätsüberwachung (Fremd-

sowie Eigenkontrolle) und sind durch das

DIBT und DIN-Vorschriften geregelt.

profile zusätzlich mit einem Entdröhnungs-

mittel beschichtet werden. Ausführliche 

Informationen zu antidröhn-beschichteten

Profilen finden Sie im Prospekt Nr. 011 

„Antidröhn-Beschichtung“.

PERFORIERTE PROFILE

Sämtliche Profile können auch in gelochter

Ausführung, standardmäßig im Lochbild

Rv 3 – 5 und Rv 5 – 8, geliefert werden. 

Weitere Lochbilder auf Anfrage. 

Ausführliche Informationen zu gelochten

Profilen finden Sie im Prospekt Nr. 760

„Perforierte Profile“.

PRODUKTE Funktionale Antitropf- und Antidröhnbeschichtungen erweitern 
das Einsatzspektrum von Well- und Trapezprofilen aus Aluminium
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1.067 mm
(991 mm)

* *

*76,2 mm

1.067 mm

76,2 mm

positive Seite

Längsüberdeckung

Dachverlegung – Baubreite 991 mm (doppelte Überdeckung)

negative Seite

18 mm

positive Seite

negative Seite

18 mm

positive Seite

negative Seite

18 mm

Aluform Wellprofil 18/76 für Dach- und Wandverlegung

Aluform Wellprofil 18/76 nur für Wandverlegung

weitere Baubreiten auf Anfrage

959 mm

137 mm

positive Seite

negative Seite

35 mm
* *

Aluform Wellprofil 35/137 für Dach- und Wandverlegung

885 mm

177 mm

positive Seite

negative Seite
55 mm

* *

Aluform Wellprofil 55/177 für Dach- und Wandverlegung

*Bei Blechdicke 0,5 und 0,6 mm verlängerter Auslauf
vorhanden, dadurch ist eine einfache Überdeckung bei
der Dachverlegung möglich und die Baubreite beträgt
1.067 mm.

**Der Profilradius der überdeckenden Welle ist so ge-
staltet, dass die Überdeckung linienförmig aufliegt.
Aus diesem Grund ist bei der Montage auf richtige
Überdeckung zu achten.

Produktübersicht Wellprofile

1,66

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,50*

1,990,60*

2,240,70

2,560,80

3,211,00

3,851,20

2,50

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,70

2,850,80

3,571,00

4,281,20

2,71

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,70

3,090,80

3,861,00

4,641,20



Baubreite 1.000 mm
125 mm

62 mm

37 mm

positive Seite

negative Seite

20 mm

Baubreite 1.125 mm*

Aluform Trapezprofil 20/125 
vorzugsweise als untergehängte Decke

*ab 0,7 mm Blechdicke möglich

PRODUKTE Produktübersicht Trapezprofile
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Baubreite 992 mm

124 mm 61 mm

20 mm

positive Seite

negative Seite

29 mm
*

Aluform Trapezprofil 29/124

Baubreite 918 mm*

Baubreite 1.071 mm

153 mm 60 mm

23 mm

positive Seite

negative Seite

30 mm*

Aluform Trapezprofil 30/153

Baubreite 835 mm*

Baubreite 1.002 mm

167 mm 68 mm

34 mm

positive Seite

negative Seite

40 mm*

Aluform Trapezprofil 40/167

*bei Blechdicke 0,5 und 0,6 mm 
verlängerter Auslauf (Stützfuß) vorhanden

*Stützfußausführung – nur bei Positivverlegung möglich –
Achtung veränderte Baubreite

*Stützfußausführung – nur bei Positivverlegung möglich –
Achtung veränderte Baubreite

1,14

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,35

1,630,50

2,280,70

2,610,80

3,251,00

1,79

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,50*

2,140,60*

2,410,70

2,760,80

3,451,00

4,141,20

1,70

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,50

2,380,70

2,720,80

3,381,00

1,82

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,50

2,540,70

2,900,80

3,611,00



Baubreite 1.000 mm

250 mm 80 mm

30 mm

positive Seite

negative Seite

42 mm

*

Aluform Trapezprofil 42/250

Baubreite 900 mm

150 mm 70 mm

25 mm

positive Seite

negative Seite

45 mm

Aluform Trapezprofil 45/150

Baubreite 1.000 mm

200 mm 80 mm

40 mm

positive Seite

negative Seite

45 mm

Aluform Trapezprofil 45/200

Produktübersicht Trapezprofile

Wasserwohnungen, Ijburg

Aluform Trapezprofil 29/124

*bei Blechdicke 0,5 und 0,6 mm 
verlängerter Auslauf (Stützfuß) vorhanden

1,77

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,50*

2,130,60*

2,390,70

2,740,80

3,421,00

4,101,20

2,66

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,70

3,040,80

3,801,00

4,561,20

2,55

Blechdicke
tN (mm)

Gewicht
(kg/m2)

0,70

2,910,80

3,621,00



Gerundete Profiltafeln Zur Verkleidung von z. B. gewölbten Dächern und abgerundeten Gebäudeecken. 
Profiltafeln können maschinell in zwei verschiedenen Verfahren gerundet werden.

Walzgerundete Profiltafeln

Das Verfahren ermöglicht Radien ab 
etwa einem Meter, abhängig von Profil-
form und Materialstärke.

Folgende Profiltafeln können walz-
gerundet werden:

Wellprofile
18/76, 35/137, 55/177

Knickgerundete Profiltafeln

Dieses Rundungsverfahren ermöglicht
noch geringere Radien als die 
Walzrundung.

Folgende Profiltafeln können 
knickgerundet werden:

Wellprofile
18/76, 55/177

Trapezprofile
29/124, 45/150, 42/250

Weitere Informationen finden Sie 
in unserem Technikordner 
“Planung und Anwendung”
und unter: www.aluform.de.

PRODUKTE
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Gerundete Profiltafeln

Industriehalle,

Aluform Trapezprofil 45/150

VAD Busgarage, Emmeloord

Aluform Trapezprofil 45/150



Prinzipdarstellung einer Wandmontage

mit einer justierbaren Systemunter-
konstruktion

Verschraubung erfolgt mittels 
Edelstahlschraube in der Tiefsicke

Unterkonstruktionen für Well- und Trapezprofile

senkrechtes Tragprofil

Wandbock

Aluminium Profiltafeln

Prinzipdarstellung einer Dachmontage 

Verschraubung erfolgt mittels 
Kalotte und Edelstahlschraube auf der
Hochsicke

Al-Trapezprofiltafel
Schutzbahn
Dämmung

Thermische Trennung

Distanzprofil 
zur Lastverteilung
diagonal verlegt 

Stahl-Trapezprofiltafel

Binder

Dampf- bzw. Luftsperre



PRODUKTE Aluform System Zubehör

Kalotten

Aluminium blank, stucco, farbbeschich-
tet, mit Dichtung für Verschraubung von
• Aluminiumprofiltafeln

762 n

Blindniete

Aluminium (Al), Nietdorn unverlierbar ver-
riegelt Edelstahl (E) für 
• Längsstoßverbindung von Profiltafeln
• Verbindung von Kantblechen

1) Blindniet
2)Presslaschenblindniet

1) 2)

Bohrschrauben

aus Aluminium oder Edelstahl mit auf-
montierter Dichtscheibe für Befestigung
der Profiltafeln auf der Unterkonstruktion
oder Blechverbindungen untereinander 

Dichtschrauben

aus Edelstahl „rostfrei“ mit aufmontierter
Dichtscheibe, Metallrücken, Elastomer,
aufvulkanisiert für Verschraubung von
Well- und Trapezprofilen auf

• Stahlunterkonstruktion ≥ 2 mm in St 37
• Aluminiumunterkonstruktion ≥ 2,5 mm

Dichtschrauben

aus Edelstahl oder Aluminium mit aufmon-
tierter Dichtscheibe, Metallrücken, Elasto-
mer aufvulkanisiert für Verschraubung von
Well- und Trapezprofilen auf

• Holzunterkonstruktion
• Stahlunterkonstruktion 

kleiner 2 mm in St 37*
• Aluminiumunterkonstruktion 

kleiner 3,0 mm *
(* nur Edelstahlschrauben)

18/76

35/137

55/177

29/124 30/153

45/150 40/167

42/250 45/200

für Wellprofile

für Trapezprofile



Solarbefestiger

für Stahl- und Holzunterkonstruktionen
Durchmesser 8 mm.

Kantbleche und Flachbleche

nach Zubehörliste passend zu allen 
Profiltypen oder nach Kundenangaben
Werkstoff – Al Mn1 Mg0,5
Standardfarben nach Farbkarte bzw. 
blank glatt oder blank stucco

Materialstärke 1,0 mm
Härtegrad H14/44
Sonderfarben auf Anfrage

Profilfüller

Ausführung Zellpolyäthylen oder EPDM
passend zu den Aluformelementen 
(positiv und negativ).

Zahnbleche

entsprechend der Profilnorm ein- oder
beidseitig gezahnt. Ausführung positiv
oder negativ. Kantbleche passend zu allen
Profiltafeln.

• Firstblech
• Ortblech
• Rinneneinhangblech
• Anschlussblech Dach-Wand
• unteres Fassadenabschlussblech
• Eckblech
• Laibungsblech
• Anschlussstück tiefgezogen 

auf Anfrage

2000/4000 (6000)

2000

12
5

0
(12

5
5

)

Aluform System Zubehör



Aluform System GmbH & Co. KG

Dresdener Straße 15

D-02994 Bernsdorf

Telefon: +49 (0) 35723 99-0

Telefax: +49 (0) 35723 99-401

e-mail: info@aluform.de

www.aluform.de ©
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