Stahltrapezprofil Typ | M 100/ 275 | Anlage Nr. 2.1 zum Prifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Teil 1 Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift
Prufbescheid-Nr. L 04 058

Profiltafel in Positivlage Regierungspréasidium Leipzig
- Landesstelle flir Bautechnik -

Mafie in [mm]

Radien r = 6 mm Leipzig, den 16.12.2004
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns fsn = 320 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- | Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stutzweiten®
blech- last nicht reduzierter Querschnitt | mitwirkender Querschnitt® L gr [m]
dicke
ty g P It Aq ks Zy A i For Einfeld- | Mehrfeld-
[mm] | [kN/m?] | [em*/m] | [em*m] | [cm®/m] [cm] [em] [em?m] | [cm] [em] trager trager
0,75 | 0,090 | 144,79 | 141,21 | 10,50 3,74 3,78 4,41 4,34 4,29 4,43 5,54
0,88 | 0,106 | 173,11 | 171,97 | 12,42 3,74 3,78 5,85 4,30 4,33 5,94 7,43
1,00 | 0,120 | 198,61 | 198,61 | 14,20 3,74 3,78 7,23 4,27 4,34 6,73 8,03
1,13 | 0,136 | 225,561 | 225,51 | 16,12 3,74 3,78 8,77 4,23 4,32 717 8,56
1,25 | 0,151 | 250,33 | 250,33 | 17,90 3,74 3,78 10,28 4,20 4,30 7,55 9,02
1,50 | 0,181 | 302,05 | 302,05 | 21,59 3,74 3,78 13,44 4,10 4,20 8,30 9,91
Schubfeldwerte
zul T3 = Gg/ 750 [kN/m] zul F”
G, =10*/ (Ki+ Ko/ L) Einleitungslange a
ty |minL® | zul T, zul T, Le™ Ki Ko Ks >130mm | >280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m?/kN] [ [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 6
0,75 3,90 1,69 1,87 4,62 0,255 35,259 0,41 9,02 12,00
0,88 3,59 2,17 2,84 3,91 0,215 23,159 0,44 10,67 14,20
1,00 3,35 2,66 3,97 3,43 0,188 16,586 0,47 12,19 16,22
1,13 3,15 3,21 5,45 3,15 0,166 12,074 0,50 13,84 18,42
1,25 2,99 3,76 7,07 2,99 0,149 9,299 0,53 15,37 20,45
1,50 2,72 4,98 11,31 2,72 0,124 5,815 0,58 18,54 24,67

Ausfiihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 7

0,75 | 4,01 3,46 1,78 7,97 0,255 28,641 0,60 9,02 12,00
0,88 | 3,69 4,46 2,71 6,77 0,215 18,812 0,60 10,67 14,20
1,00 | 3,45 5,44 3,78 5,96 0,188 13,473 0,60 12,19 16,22
1,13 | 3,24 5,69 5,19 5,28 0,166 9,808 0,60 13,84 18,42
1,25 | 3,07 7,70 6,74 4,78 0,149 7,554 0,60 15,37 20,45
1,50 | 2,80 10,21 10,78 4,00 0,124 4,723 0,60 18,54 24,67

" Effektive Trégheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

2 Mitwirkender Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o = Bs .

% Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden darf.
“ Bei Schubfeldlangen Ls < min Ls missen die zuldssigen Schubflisse reduziert werden.

% Bei Schubfeldlangen Ls > Lg ist zul T3 nicht maRgebend.

® Auflager-Kontaktkrafte Rs = Kz * v * T; (T = vorhandener Schubfluss in [kN/m]).

) Einzellast gemal DIN 18 807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5
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Anlage Nr. 2.2 zum Priifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Prifbescheid-Nr. L 04 058
Regierungspréasidium Leipzig
- Landesstelle fiir Bautechnik -
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Stahltrapezprofil Typ | M100/275 |
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Teil 1

Profiltafel in Positivlage

Charakteristische Werte der Widerstandsgrélen fiir nach unten gerichtete und andriickende Flachen-Belastung”

Nenn- Feld Endauflager- Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente ©
blech- moment krafte gréRen an Zwischenauflagern Mr=0firL<minL
dicke Trag- Gebrauchs- maximales maximale Mg = max Mg fur L > max L
fahigkeit fahigkeit Stiitzmoment | Zwischen- L —minL
auflagerkraft Mg = e p—— -maxMg
tN MF,k RTA,k RGA,k MDBJ( RBO‘k max MB,k max RE,k min L max L | max MR
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [KNm/m] [kN/m] [m] [m] | [kNm/m]
28 b > 40 mm * Zwischenauflagerbreite bg =60 mm £=2
0,75 6,91 8,98 8,98 6,72 23,16 6,72 20,71 - - -
0,88 9,03 12,61 12,61 8,25 32,39 8,25 28,97 - - -
1,00 11,03 16,43 16,43 9,72 42,07 9,72 37,63 - - -
1,13 13,00 21,06 21,06 11,34 53,78 11,34 48,10 - - -
1,25 14,90 25,78 25,78 12,85 65,67 12,85 58,74 - - -
1,50 18,84 36,96 36,96 15,55 93,73 15,55 83,83 - - -
29 b, > 40 mm 4 zwischenauflagerbreite bg = 160 mm ¢ =2
0,75 6,91 8,98 8,98 6,72 33,75 6,72 30,18 - - -
0,88 9,03 12,61 12,61 8,25 46,84 8,25 41,90 - - -
1,00 | 11,03 16,43 16,43 9,72 | 60,47 9,72 54,09 - - -
1,13 | 13,00 21,06 21,06 | 11,34 | 7683 | 1134 68,72 | - - -
1,25 14,90 25,78 25,78 12,85 93,35 12,85 83,49 - - -
1,50 18,84 36,96 36,96 15,565 131,96 15,55 118,03 - - -
Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fiir nach oben gerichtete und abhebende Flachen-Belastung " ®
Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager Endauf- Zwischenauflager °
dicke lager £=- lager £€=-
tN MF.k RA.k Muglk Vok max MB.k max Vk RAJ( MDBY;‘ Vok max MB,k max Vk
[mm] [ [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] [ [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kKNm/m] | [kN/m] | [KNm/m] | [kN/m]
0,75 6,72 39,57 8,98 51,45 6,91 39,67 | 19,79 4,49 25,72 3,45 19,79
0,88 8,25 64,00 11,73 83,20 9,03 64,00 | 32,00 5,87 41,60 4,51 32,00
1,00 9,72 85,67 14,34 | 111,37 | 11,03 85,67 | 42,83 717 55,68 5,52 42,83
1,13 11,34 | 109,55 16,89 | 142,41 13,00 109,55 | 54,77 8,45 71,21 6,50 54,77
1,25 | 12,85 | 134,13 19,37 | 174,37 | 14,90 134,13 | 67,07 9,69 87,19 7,45 67,07
1,50 15,55 | 193,14 | 24,49 | 251,09 | 18,84 193,14 | 96,57 12,25 | 125,54 9,42 96,57

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment Mg , sondern mit
dem Stlitzmoment Mg flir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

% ba = Endauflagerbreite. Bei Profiltafeliiberstianden ii > 50 mm diirfen die Ra-Werte um 20 % erhdht werden.

% Fir kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben mussen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Ver-
haltnis reduziert werden. Fiir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fiir bg = 10 mm eingesetzt werden.

) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

%) Interaktionsbeziehung fir M und R: Interaktionsbeziehung fiir M und V:

<1

€
5 M + = B <1. M + ¥ <13 oder M i
MBk/vm \RYBk/Ym maxMak/vm Vi /Ym

Sind keine Werte fir M® und R® angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.

+
M Bk /vm VUklyM

® Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein Nachweis mit y=1,65
nach der Elastizitatstheorie zu flhren. (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).




Stahltrapezprofil Typ | M 100/ 275 | Anlage Nr. 2.3 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Teil 1 Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift
Prifbescheid-Nr. L 04 058

Profiltafel in Negativliage Regierungsprasidium Leipzig
- Landesstelle fiir Bautechnik -

Mafke in [mm]

Radien r =6 mm Leipzig, den 16.12.2004
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns Bsny = 320 N/mm?

MafRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- | Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten”
blech- last nicht reduzierter Querschnitt | mitwirkender Querschnitt”’ L g [m]
dicke
tn g "o Ief A, ig z, At s s Einfeld- | Mehrfeld-
(mm] | [kN/m?] | [em*/m] | [cm®m] | [em®m] | [cm] cm] | [em¥m] | [cm] [cm] trager trager
0,75 | 0,090 | 141,21 | 144,79 | 10,50 3,74 6,22 4,41 4,34 5,71 4,40 5,50
0,88 | 0,106 | 171,97 | 173,11 | 12,42 3,74 6,22 5,85 4,30 5,67 5,49 6,86
1,00 | 0,120 | 198,61 | 198,61 | 14,20 3,74 6,22 7,23 4,27 5,66 6,51 8,03
1,13 | 0,136 | 225,51 | 225,51 | 16,12 3,74 6,22 8,77 4,23 5,68 717 8,56
1,25 | 0,151 | 250,33 | 250,33 | 17,90 3,74 6,22 10,28 4,20 5,70 7,55 9,02
1,50 | 0,181 | 302,05 | 302,05 | 21,59 3,74 6,22 13,44 4,10 5,80 8,30 9,91
Schubfeldwerte
zul T3 = G,/ 750 [kN/m] zul F"
G = 10%/ (Ky + Ko/ L) Einleitungslange a
ty |minL® | zul T, zul T, LY K, K, Ks? >130mm | =280 mm
[mm] | [m] [kN/m] [kN/m] [m] [M/kN] [M?/kN] [ [kN] [kN]
Ausfihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 6
0,75 | 4,15 2,63 1,89 8,63 0,255 41,497 0,21 13,99 13,99
0,88 | 3,81 3,39 2,88 7,33 0,215 27,256 0,23 16,55 16,55
1,00 | 3,57 4,14 4,02 6,44 0,188 19,520 0,24 18,91 18,91
1,13 | 3,35 5,01 5,52 5,69 0,166 14,210 0,26 21,47 21,47
126 | 318 5,86 717 5,14 0,149 10,945 0,27 23,84 23,84
1,50 | 2,89 7,76 11,47 4,29 0,124 6,844 0,30 28,76 28,76

Ausfihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 7

0,75 | 1,54 10,36 12,88 1,54 0,255 1,130 0,87 13,99 13,99
0,88 | 142 13,33 19,60 1,42 0,215 0,742 0,87 16,55 16,55
1,00 | 1,33 16,29 27,37 1,33 0,188 0,531 0,87 18,91 18,91
1,13 | 1,24 19,71 37,60 1,24 0,166 0,387 0,87 21,47 21,47
1,25 | 1,18 23,05 48,82 1,18 0,149 0,298 0.87 23,84 23,84
1,50 | 1,08 30,55 78,08 1,08 0,124 0,186 0,87 28,76 28,76

") Effektive Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2) Mitwirkender Querschnitt fir eine konstante Druckspannung ¢ = Bsn.
® Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Mainahmen begangen werden darf.
 Bei Schubfeldl&ngen Ls < min Ls mlssen die zul&ssigen Schubfliisse reduziert werden.
® Bei Schubfeldlangen Ls > Lg ist zul Ta nicht magebend.
5’ Auflager—Kontaktkrafte Rs = Kz * v * T; (T = vorhandener Schubfluss in [kN/m]).
") Einzellast gemaf DIN 18 807 Tell 3, Abschnitt 3.6.1.5
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Stahltrapezprofil Typ | M 100/ 275 ] Anlage Nr. 2.4 zum Priifbescheid
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Teil 1 Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht gepriift
Prufbescheid-Nr. L 04 058

Profiltafel in Negativiage Regierungsprasidium Leipzig

- Landesstelle fiir Bautechnik -
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Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fir nach unten gerichtete und andriickende Flachen-Belastung”

Nenn- Feld Endauflager- Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente ©
blech- moment kréfte gréfen an Zwischenauflagern Mg =0 fur L < min L
dicke Trag- Gebrauchs- maximales maximale Mg = max Mg fur L = max L
fahigkeit fahigkeit Stlitzmoment | Zwischen- L —minL
auflagerkraft | MR = T el Mg
tn MF,k RTAIk RGA,k MDBIK RBUIk max MB,k max RE,k min L | max L | max Mg
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] | [kNm/m]
28 ha > 40 mm 3 Zwischenauflagerbreite be =60 mm e=2
0,75 6,72 7,04 7,04 6,91 18,14 6,91 16,22 - - -
0,88 8,25 9,68 9,68 9,03 24,87 9,03 2225 - - -
1,00 9,72 12,49 12,49 11,03 31,97 11,03 28,60 - - -
1,13 11,34 15,92 15,92 13,00 40,64 13,00 36,35 - - -
1,25 12,85 19,46 19,46 14,90 49,57 14,90 44 34 - - -
1,50 15,55 28,06 28,06 18,84 71,17 18,84 63,65 - - -
28 h, > 40 mm 4 Zwischenauflagerbreite bg > 160 mm &= 2
0,75 6,72 7,04 7,04 6,91 26,43 6,91 23,64 - E -
0,88 8,25 9,68 9,68 9,03 35,97 9,03 32,17 - - -
1,00 9,72 12,49 12,49 11,03 45,96 11,03 41,11 - - -
143 11,34 15,92 15,92 13,00 58,07 13,00 51,94 - - -
1,25 12,85 19,46 19,46 14,90 70,46 14,90 63,02 - - -
1,50 15,55 28,06 28,06 18,84 100,20 18,84 89,62 - - -
Charakteristische Werte der Widerstandsgréfen fiir nach oben gerichtete und abhebende Flachen-Belastung "'®
Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager * Endauf- Zwischenauflager >
dicke lager £=- lager £=-
1:N MF,k RA,k MOB,k Vok max MB,k max Vk RA,k MOB'k Vok max MEl,k max Vk

[mm] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [KN/m]

0,75 6,91 39,57 8,73 51,45 6,72 39,57 | 19,79 4,37 25,72 3,36 19,79
0,88 9,03 64,00 | 10,73 83,20 8,25 64,00 | 32,00 5,36 41,60 4,13 32,00
1,00 | 11,03 85,67 | 12,63 | 111,37 9,72 85,67 | 42,83 6,32 55,68 4,86 42,83
1,13 | 13,00 | 109,65 | 14,74 | 142,41 | 11,34 | 109,55 | 54,77 7,37 71,21 5,67 54,77
1,25 | 14,90 | 134,13 | 16,71 | 174,37 | 12,85 | 134,13 | 67,07 8,35 87,19 6,43 67,07
1,50 | 18,84 | 193,14 | 20,21 | 251,09 | 1555 | 193,14 | 96,57 | 10,10 | 125,54 7,77 96,57

Y An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment Mg , sondern mit
dem Stitzmoment Mg flr die entgegengesetzte Lastrichtung zu flihren.

2) pa = Endauflagerbreite. Bei Profiltafeliberstanden G = 50 mm diirfen die Ra-Werte um 20 % erhdht werden.

%) Fiir kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben miissen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte linear im entsprechenden Ver-
héaltnis reduziert werden. Fir bs < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fir bg = 10 mm eingesetzt werden.

) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, dlrfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

% Interaktionsbeziehung fur M und R: Interaktionsbeziehung fiir M und V:
E
OM + DR <1. i + L <13 oder M + OV <1
MBk/vm (R%Bk/vMm maxMak/Tm Vi /vm M%Bk /v VO fym

Sind keine Werte fur M® und R°® angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.

® Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein Nachweis mity = 1,65
nach der Elastizitdtstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).






